
Campi d’impiego:
• alla realizzazione di box espositivi per sale mostra;
• per il fai da te;
• prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche:
Stik è un collante termofusibile di colore giallo paglierino per 
l’incollaggio a punti in maniera istantanea di qualisasi tipo di 
materiale nelle sale mostra. 

Lavorazione:
Il diametro dello Stik è di 12 mm e deve essere estruso con 
apposite incollatrici elettriche

Qualità e Ambiente:
Stik è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i 
nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore 
UNI EN ISO 9001/2015.

Caratteristiche 

Incollaggio a punti
Incollaggio istantaneo

Praticità d’uso
Uso interno

Modalità di applicazione

Incollatrice elettrica

Consumi

A esigenza

Codice 
190005

Prodotto 
Stik

Aspetto e Colore
Candelette

Giallo paglierino

Confezioni 
5 kg

Conservazione 

Si conserva per 24 mesi nelle 
confezioni originali a temperatura 
non inferiore  a +5°C. Non esporre 

ai raggi diretti del sole.
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Stik
Adesivo termofusibile 
per incollatrice elettrica.

PER CERAMICAINTERNI

Dati tecnici e applicativi

Diametro:

Avvertenza:
• non usare in esterno.

Lunghezza:

Temperatura di fusione:

Confezione:

24 mm

180 mm 

> +80°C

scatole da 5 kg

Colore: giallo paglierino


